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Szanowni Panstwo,

Dzigkujemy za zaufanie i zakup naszego wyrobu. Nasze urzadzenie zaprojektowane zostato z mysla
o spelnieniu Panstwa oczekiwan w zakresie funkcjonalno$ci oraz estetyki. Z pewno$cig stanowic
bedzie element zarowno praktyczny jak i dekoracyjny kazdej kuchni. Mamy nadziejg, ze urzadzenie
to bedzie Panstwu stuzy¢ przez wiele lat.

Tovioes)

TUV NORD Cert
GmbH

Firma MAAN posiada certyfikat zarzadzania jakoscig ISO 9001, 1SO14001

Przed przystgpieniem do prac montazowych okapu nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z trescia
niniejszej obstugi. Dzigki temu unikng Panstwo btedow podczas instalacji oraz problemow z obstuga
okapu.

Okap kuchenny przeznaczony jest do stosowania w indywidualnych gospodarstwach domowych,
shuzy on do eliminowania oparéw i zapachow powstalych podczas przyrzadzania potraw.

/A UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstate wskutek
niepoprawnego montazu lub uzytkowania niezgodnego z niniejszg instrukcja obstugi.

/N - Ostrzezenie, nalezy zwrécié¢ szczegélna uwage na wyrézniony zapis.
Ogolne warunki bezpieczenstwa i montazu

o Niniejszg instrukcje obshugi nalezy zachowaé, aby moc z niej skorzysta¢ w
kazdej chwili.

e Nalezy zapoznaé si¢ z trescia niniejszej instrukcji obslugi, ktéra zawiera
doktadne informacje dotyczace instalacji, montazu i konserwacji okapu.

e Okap moze rézni¢ si¢ pod wzgledem wygladu od okapu przedstawionego na
rysunkach w niniejszej instrukcji, ale zalecenia dotyczace obstugi, konserwacji i
montazu okapu pozostajg niezmienione.

¢ Nie nalezy dokonywaé zmian elektrycznych czy mechanicznych w okapie.

o Nie nalezy podtaczac urzadzenia do sieci przed ukonczeniem montazu.

o Wszelkie czynnosci montazowe 1 konserwacyjne nalezy wykonywac
w rekawicach ochronnych.

e Nie nalezy uzywac okapu bez prawidtowo zamontowanego filtra.

e Montaz niezgodny z instrukcja obstugi moze powodowaé zagrozenie
porazeniem elektrycznym.

e Pod okapem kuchennym nie wolno uzywac otwartego ognia.
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e Positki przygotowywane na bazie thuszczu powinny by¢ stale nadzorowane,
gdyz przegrzany thuszcz moze si¢ tatwo zapalic.

e Zasysane powietrze przez okap nie moze by¢ odprowadzane do kanatu
kominowego stuzacego do odprowadzania spalin z urzadzen spalajacych gaz lub
inne paliwo (nie dotyczy to okapdéw z obiegiem zamknigtym).

e Jezeli w gospodarstwie domowym oprocz okapu, eksploatuje si¢ inne
urzadzenia o zasilaniu nieelektrycznym (np. piece na paliwa ciekle, grzejniki
przeptywowe, termy) nalezy zadbal o wystarczajaca wentylacje pomieszczen
(doplyw powietrza).

e Nie nalezy wyciaga¢ wtyczki z gniazda sieciowego pociagajac za przewdd
zasilajacy.

e Przewdd zasilajacy nie moze dotykac goracej powierzchni.

e Nie nalezy uruchamia¢ urzadzenia, jesli przewod zasilajacy jest uszkodzony.

e Wymiana uszkodzonego przewodu zasilajgcego moze by¢ wykonana
wylacznie przez producenta, serwis lub wykwalifikowanego specjaliste.

e Okap powinien by¢ czyszczony zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz
przynajmniej raz w miesigcu lub co 35 godzin pracy okapu. Kazdorazowo przed
czyszczeniem okapu, zasilanie okapu musi by¢ odtaczone (nalezy wyjac¢ wtyczke
zasilajaca lub wylaczy¢ bezpieczniki).

e Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat
1 przez osoby o obnizonych mozliwosciach fizycznych, umystowych i osoby o
braku doswiadczenia i znajomosci sprzetu, jezeli zapewniony zostanie nadzor lub
instruktaz odno$nie uzytkowania sprzetu w bezpieczny sposob, tak aby zwigzane z
tym zagrozenia byly zrozumiate.

e Dzieci nie mogg bawic si¢ sprzgtem.

e Drzieci bez nadzoru nie moga wykonywac czyszczenia i konserwacji.

e Zestaw montazowy dotaczony do produktu zawiera uniwersalne elementy
przeznaczone do standardowych powierzchni, takich jak beton lub cegla (kotki
rozporowe, $ruby, uchwyty montazowe — jesli wymagane).

W przypadku montazu na innych typach $cian (np. plyta kartonowo-gipsowa,
pustaki, itp.) zaleca si¢ uzycie odpowiednich, specjalistycznych elementéw
mocujacych, dobranych do rodzaju podtoza.

Elementy te nie sa dotgczone do zestawu i nalezy je zakupi¢ osobno.
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Ochrona srodowiska

)54 )54

Li-FeS2
Rys. A Rys. B

To urzadzenie zostalo zaprojektowane i wykonane z materialdw oraz komponentow wysokiej jakosci, ktore
nadaja si¢ do ponownego wykorzystania. Symbol przekreslonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie
(Rys. A) oznacza, ze produkt podlega selektywnej zbiorce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2012/19/UE.

Jezeli na wyrobie umieszczony jest symbol przekreslonego kontenera na odpady (Rys. B) oznacza, ze produkt
zawiera baterie, ktore podlegaja selektywnej zbiorce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/66/WE.

Takie oznakowanie informuje, ze sprzet elektryczny i elektroniczny oraz baterie (jezeli wystepuja) po okresie
uzytkowania, nie moga by¢ wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego.

Uzytkownik jest zobowiazany do oddania zuzytego sprzgtu oraz baterii (jezeli wystgpuja) prowadzacym punkty
zbidrki zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Prowadzacy punkty zbiorki, w tym lokalne
punkty zbiorki, sklepy oraz gminne jednostki, tworza odpowiedni system umozliwiajacy oddanie tego sprzetu oraz
baterii (jezeli wystepuja). Prawidlowa utylizacja zuzytego sprzetu oraz baterii (jezeli wystepuja) przyczynia si¢ do
unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i srodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajacych z mozliwosci
obecnosci w sprzecie i bateriach sktadnikow niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania i przetwarzania
takiego sprzgtu i baterii. Gospodarstwo domowe spelnia wazna role w przyczynianiu si¢ do ponownego uzycia i
odzysku, w tym recyklingu, zuzytego sprzgtu, na tym etapie ksztattuje si¢ postawy, ktore wptywaja na zachowanie
wspolnego dobra jakim jest czyste sSrodowisko naturalne. Gospodarstwa domowe sa takze jednym z wigkszych
uzytkownikéw drobnego sprzetu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wplywa na odzyskiwanie
surowcow wtornych. W przypadku niewtasciwej utylizacji tego produktu moga zosta¢ natozone kary zgodnie z
ustawodawstwem krajowym.

Dane techniczne

Dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji obstugi oraz na dotaczonych do okapu etykietach zostaly
uzyskane poprzez wykonanie pomiaréw i obliczen zgodnie z wymogami rozporzadzenia UE nr 65/2014 oraz
66/2014.

Rys.1 Rysunek pogladowy okapu kuchennego Rys. 2 Rysunek gabarytowy.

Korpus Przewdd zasilajacy

Sterowanie
elektroniczne

Filtr aluminiowy
przeciwtiuszczowy

Filtr aluminiowy
przeciwtluszczowy

terowanie mechaniczne
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Obstuga

Okap jest przeznaczony do zasysania oparéw podczas przygotowywania positkow. Urzadzenie moze pracowac
w dwoch trybach:

1. Jako wyciag: opary usuwane sa na zewnatrz pomieszczenia za pomocg rury odprowadzajacej. Rura
odprowadzajaca nie jest dostepna w komplecie z urzadzeniem i nalezy ja zakupi¢ oddzielnie.

N UWAGA:

= Nalezy uzywac jak najkrotszego przewodu odprowadzajacego opary.

= Nalezy uzywaé przewodu odprowadzajacego o jak najgladszej powierzchni wewnetrznej (nie
zaleca si¢ stosowania rur typu spiro).

= Stosowac przewdd o jak najmniejszej liczbie zagig¢ (katy zgigé nie powinny by¢ wigksze niz 90°).
= Nie zaleca si¢ stosowania zmian przekroju przewodu (wigkszego na mniejszy np. wylot powietrza
9150 mm na wylot powietrza @120mm).

/N UWAGA: Przewdd odprowadzajacy nalezy zamontowaé na zewnetrzng cze$é
kotnierza turbiny, zamontowany do wewnatrz - moze przyczyni¢ si¢ do powstania
pozaru.

2. Jako pochlaniacz: opary sa oczyszczane z tluszczu i zapachéw zanim zostana zwrdcone do
pomieszczenia przez kratki w gomej ostonie komina. Aby okap pracowat jako pochlaniacz nalezy
zainstalowa¢ filtr weglowy (Rys.7). Filtr weglowy nie jest wyposazeniem standardowym, mozna
dokupi¢ go u sprzedawcy stronie www.maan.pl — SKLEP.

Instalacja okapu

/N UWAGA: Niezgodne z instrukcjg zastosowanie $rub lub elementow
mocujacych moze grozi¢ porazeniem pradem elektrycznym.

Rys. 3 Minimalna odleglosc od piyty grzeweze. Minimalna odleglo$¢ zawieszenia okapu migdzy powierzchnia,

— - — na ktorej znajduja si¢ naczynia na urzadzeniu grzewczym
(kuchenka gazowa, elektryczna), a najnizsza czg$cia okapu
kuchennego (Rys.3) powinna wynosi¢, nie mniej niz 45 cm dla
kuchenek o zasilaniu elektrycznym i nie mniej niz 65 cm dla
kuchenek gazowych. Jezeli w instrukcji obstugo urzadzenia
grzewczego podana jest wigksza odlegto$¢ instalowania okapu
kuchennego niz wskazana powyzej, nalezy dostosowaé si¢ do
_ ) takich wskazan. Montaz okapu jest na rysunkach (Rys.4 - Rys.6)
Podczas montazu nalezy przestrzega¢ ogodlnie obowiazujacych
przepisow dotyczacych odprowadzenia powietrza z pomieszczen.

Kuchenki gazowe L = 65cm
Kuchenki elektryczne L = 45cm

Przed przystapieniem do instalacji nalezy:

. Sprawdzi¢, czy wymiary zakupionego produktu sa dostosowane do wybranego miejsca docelowego.

. Sprawdzi¢, czy w poblizu strefy montowania okapu znajduje si¢ gniazdko wtykowe i czy mozna
podtaczy¢ okap do przewodu wentylacyjnego odprowadzajacego opary na zewnatrz.

. Sprawdzi¢, czy w miejscach w ktorych begda wykonane wiercenia nie znajduja si¢ przewody
instalacyjne (elektryczne, hydrauliczne itp.).

. Wyposazy¢ si¢ w nastgpujace narzedzia: miarke, otowek, wiertarke /wkretarke, wkrety do drewna,
Srubokret, pite do cigcia drewna.
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Czynno$ci montazowe:

1. Przygotowaé szatk¢ do montazu okapu, nalezy wycia¢ otwor w spodzie szafki zgodnie z rysunkiem
(Rys.4).

2. Otworzy¢ klape okapu i wymontowac¢ filtr aluminiowy przeciwtluszczowy (Rys.5).

3. Wsunaé ostroznie okap we wczesniej wyciety otwor, przytrzymaé okap jedng reka lub poprosic¢
dodatkowa osobe o pomoc. Wkreci¢ $ruby/wkrety wybierajac jeden wariant mocowania a-mocowanie
do gory szafki, b- mocowanie do boku szafki (Rys. 6). W przypadku mocowania okapu do gory szafki,
nalezy przygotowac w potce szafki otwory zgodnie z wymiarami pokazanymi na rysunku. Natomiast
w przypadku wariantu bocznego nalezy przygotowac listwy boczne zgodnie z opisem na rysunku 6b.

Rys. 4: Przygotowanie szafki. Rys. 5: Demontaz filtra aluminiowego przeciwttuszczowego.
580
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Drzwiczki szafki
ié |
Rys. 6a: Montaz okapu - wersja mocowania gérnego. Rys. 6b: Montaz okapu - wersja mocowania bocznego.
W‘E’E D Drzwiczki
© szafki (front)
A Whrety do drewna | |lg é’\/\‘
% 4 x FAx(g+16) e Listwa
- Il boczna®
Hmin=310mm H Bl Okap
Hmax=312mm Spéd szafki N
= 3
min. 200 | =
E

* Listwy boczne nie sg elementami zestawu

Nalezy je dobra¢ w zaleznosci od wymiaréw szafki
g= (D-430)/2 [mm] - szerokos¢ listwy bocznej
D - szeroko$¢ wewnetrzna szafki [mm]

4 x O4 - otwory montazowe

Podlaczenie elektryczne

Napigcie sieciowe musi odpowiada¢ napigciu wskazanemu na tabliczce umieszczonej w wewnetrznej czesci
okapu. Jezeli okap wyposazony jest we wtyczke nalezy ja umiesci¢c w gniazdku wtykowym spetniajacym
wymagania obowigzujacych przepisow i znajdujacym si¢ w tatwo dostgpnym miejscu. Jezeli okap nie jest
wyposazony we wtyczke, instalacje okapu nalezy powierzy¢ osobie z odpowiednimi uprawnieniami (np.
elektrykowi).
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Czyszczenie i konserwacja

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynno$ci zwigzanych z konserwacja urzadzenia, nalezy wyja¢ wtyczke z
gniazdka. Okap nalezy czysci¢ tagodnymi $rodkami czyszczacymi, nie nalezy uzywaé srodkow $ciernych.
Regularna konserwacja znacznie poprawia jako$¢ pracy i trwatos¢ okapu. Czynno$¢ czyszczenia okapu nalezy
powtarza¢ przynajmniej raz w miesigcu lub co 35 godzin pracy okapu. Do mycia okapu w zadnym wypadku NIE
WOLNO STOSOWAC SRODKOW NA BAZIE ALKOHOLU. Elementy satynowe (inox) nalezy czysci¢
specjalnymi preparatami do tego celu przeznaczonymi.

/AN UWAGA: Nieprzestrzeganie przepisow dotyczgcych czyszczenia urzadzenia
1 wymiany filtrow moze powodowaé powstanie zagrozenia pozarem. Zaleca si¢
zatem  przestrzeganie podanych  wskazoéwek. Producent nie ponosi
odpowiedzialno$ci za ewentualne uszkodzenia silnika lub pozary spowodowane
niewlasciwym uzytkowaniem.

Filtr aluminiowy

Okap jest wyposazony w filtr aluminiowy, ktory zatrzymuje czastki thuszczu pochodzace z gotowania. Filtr
wyjmuje si¢ poprzez przesuniecie zamkow w kierunku wskazanym strzatkami (Rys. 5). Filtr powinien by¢ myty
rgcznie poprzez zanurzenie na 15 minut w wodzie z ptynem do mycia naczyn o temperaturze 40-50°C. Po uptywie
15 minut nalezy rozpoczaé¢ mycie, a nastgpnie doktadnie optukaé filtr. Filtr musi by¢ suchy przed ponownym
umieszczeniem w okapie. Filtr moze by¢ rowniez myty w zmywarkach. Filtr podczas mycia moze si¢ odbarwic,
co nie ma wpltywu na jego wlasciwosci filtrowania.

Przyczyna odbarwien filtrow w wigkszosci przypadkow sg stabej jakosci srodki chemiczne stosowane podczas
procesu mycia w zmywarkach, ktore moga szkodliwie dziata¢ na aluminium z ktoérego wykonane sg filtry
aluminiowe a nawet anodowane wpltywajac jedynie na odbarwienia powierzchni, samo dziatanie filtra pozostaje
bez zmian. Producent filtrow aluminiowych zaleca mycie filtrow recznie, a w przypadku mycia w zmywarkach
zaleca stosowanie jedynie $srodkow ktore w instrukcji posiadaja informacjg, Ze jest to produkt przeznaczonym do
mycia aluminium.

/N UWAGA: Nieczyszczony regularnie filtr zmniejsza wydajno$¢ okapu i moze
przyczynic si¢ do powstania pozaru. Filtr nalezy czySci¢ przynajmniej co 35 godzin
pracy okapu.

- _________________________________________1
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Filtr weglowy

Okap moze by¢ wyposazony w filtr weglowy. Filtr weglowy stosuje si¢ wytacznie kiedy okap nie jest
podtaczony do przewodu wentylacyjnego. Filtr nalezy umiesci¢ na obudowie turbiny, jak ilustruje to rysunek 7.
Filtr weglowy powinien by¢ wymieniany co 6 miesigcy.

Rys. 7 Wymiana filtra weglowego.
Dedykowany filtr weglowy Maan FDUEEL - 2 szt.

Mozliwo$¢ zakupu w sklepie producenta na stronie
www.maan.pl — SKLEP

A UWAGA: Stosowanie nieoryginalnych filtrow
weglowych firmy Maan moze spowodowaé
wadliwg prace, uszkodzenie okapu oraz utrate
gwarancji.
A UWAGA: Nie wolno my¢ lub regenerowaé | Symbol mmmp montazfiira

Symbol > demontaz filtra
filtra wegglowego.
/A UWAGA: W przypadku uzytkowania okapu jako pochtaniacz z filtrami weglowymi, w szafce

musi znajdowac si¢ otwor umozliwiajacy wydostawanie si¢ powietrza z szafki.

Skrzydelka turbiny

UWAGA!
Skrzydetka powinny
pozostac
zamontowane tylko
gdy okap pracuje w
trybie wyciggu, tj.
gdy jest podtgczony
do wentylacji.

Symbol mmmp montaz skrzydetek
Symbol > demontaz skrzydetek

Wymiana o$wietlenia

AN UWAGA: Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z
wymiang o$wietlenia, nalezy odlaczy¢ zasilanie.

/N UWAGA: W przypadku okapu z panelem LED wymiang zrodfa $wiatta nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja wymiany dotaczong do nowego panelu
Led.

- ______________________________________________________________________]
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Instrukcja dostgpna réwniez na wersja papierowa.
stronie Maan w formie materiatu
wideo.

https://youtu.be/ghyBNzi6UgA

https://maan.pl/wp-
content/uploads/2023/04/Instrukcja-
wymiany-paska-LED-v1.0.pdf

Sterowanie praca okapu - mechaniczne

Okap wyposazony jest w sterowanie mechaniczne (Rys. 8).

Rys. 8 Usytuowanie sterowania mechanicznego.

. wecisniecie przycisku ,,0” - powoduje wylaczenie turbiny okapu

. wcisnigcie przycisku ,,17”- powoduje wiaczenie turbiny okapu z minimalna predkoscia

. wecisniecie przycisku ,,2”- powoduje wlaczenie turbiny okapu ze $rednia predkoscia

. wcisnigcie przycisku ,,3”- powoduje wlaczenie turbiny okapu z maksymalng predkoscia

Wyzszy bieg oznacza wigkszy przepltyw powietrza.

. Weisnigcie przycisku ,, @ ” - powoduje wlaczenie o$wietlenia. Powtdrne wecisnigeie przycisku
wylacza oswietlenie.

- _________________________________________1
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Sterowanie praca okapu — dotykowe

Okap wyposazony jest w sterowanie dotykowe znajdujace si¢ na szybie gtownej (Rys. 9).

Rys. 9 Usytuowanie sterowania elektronicznego.

Oznaczenia pol dotykowych:
Pole dotykowe wiaczajace/wylaczajace okap @ Pole dotykowe wlaczajace/wyltaczajace oswietlenie okapu
= Pole dotykowe zmniejszajace predkos¢ turbiny + Pole dotykowe zwigkszajace predkosé turbiny
@ Wyswietlacz cyfrowy
. Sterowanie praca turbiny:

W trybie czuwania sterowanie jest niepodswietlone i nie dziatajg pola =, =—— ani D@D. W celu aktywacji
sterowania nalezy dotkna¢ pola & lub uzy¢ pilota (jesli jest dotaczony). Po aktywacji, sterowanie si¢ podswietla i
pojawiaja si¢ symbole pdl dotykowych, dotknigcie pola @ powoduje wiaczenie turbiny na ostatnio uzywanym
biegu, dotknigcie pola =~ powoduje uruchomienie turbiny na najwyzszym biegu, dotkniecie pola == powoduje
uruchomienie turbiny na najnizszym biegu. Zwigkszenie predkosci turbiny odbywa si¢ przez dotknigcie symbolu
— , zmniejszenie przez dotknigcie symbolu = .Wytgczenie turbiny okapu nastepuje po dotknigciu pola
lub po dotknigciu pola == gdy turbina pracuje na pierwszym biegu. Wraz ze zmiang predkosci pracy turbiny
zmieniajg si¢ odpowiednio cyfry na wys$wietlaczu: 1- praca turbiny na pierwszym biegu, 2- praca turbiny na
drugim biegu, 3- praca turbiny na trzecim biegu, 4- praca turbiny na biegu intensywnym (turbo).

Zgodnie z rozporzadzeniem EU 66/2014 okap wyposazony jest w automatyczny, pigciominutowy licznik

zmieniajacy samoistnie poziom biegu turbiny z czwartego na trzeci po uptywie 5 minut (jesli okap posiada 4 biegi).

-

Aby wlaczy¢ oswietlenie okapu nalezy dotknaé symboluDOM , ponowne dotknigcie powoduje wylaczenie

. Sterowanie o$wietleniem:

o$wietlenia.
. Dodatkowe informacje dotyczace sterowania okapem:

Sterownik okapu wyposazony jest w licznik czasu pracy okapu. Licznik ustawiony jest na 35 godzin. Po uptywie
tego czasu na wyswietlaczu pojawia si¢ symbol [F], ktéry sygnalizuje zalecane czyszczenie filtra aluminiowego.
Aby usuna¢ znak ,,F”’ na wy$wietlaczu okapu nalezy dotkna¢ i przytrzymac¢ symbol = ,, w sposéb ciagly” przez
okoto 8 sekund. Nie usuni¢ta, znika samoczynnie po 3 godzinach pracy okapu, a czas liczy si¢ od nowa.

Sterownik okapu wyposazony jest w blokad¢ panelu dotykowego shuzaca do dezaktywowania panelu
dotykowego np. podczas czyszczenia okapu. Aby wiaczy¢ blokade nalezy przytrzymac¢ symbol & (przez okoto
10 sekund) az pojawi si¢ na wyéwietlaczu symbol [J (kropka w dolnym prawym rogu).
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Aby powrdci¢ do normalnej pracy nalezy ponownie przytrzymaé symbol (przez okoto 10 sekund) na
wys$wietlaczu zgasnie kropka.

Sterownik okapu wyposazony jest w funkcje¢ timera, ktory wytacza turbing okapu po uptywie 15 minut od
wlaczenia licznika. Aktywacja timera nastgpuje poprzez przytrzymanie symbolu —— (przez okoto 10 sekund), az
na wy$wietlaczu w prawym dolnym rogu zacznie pulsowa¢ punkt. Aby wylacznik czasowy mogt zosta¢ wlaczony
turbina okapu moze pracowa¢ na dowolnej predkosci. Wytacznik czasowy turbiny nie wylacza o$wietlenia.
Wylaczenia funkcji timer w czasie odliczania mozna dokona¢ przez ponowne przytrzymanie symbolu —— (okoto
10 sekund) lub wytaczenie okapu.

Sterownik okapu wyposazony jest tez w funkcj¢ automatycznego wylaczenia pracy turbiny po uptywie 2 godzin
bezczynnosci sterowania okapem.

Sterowanie praca okapu - slider

Okap wyposazony jest w sterowanie slider (Rys. 10)

Rys 10. Usytowanie sterowania slider

Dioda pracy filtra

o & I

Czujnik podczerwieni

Oznaczenia sterowania:

-,{5,- Wiacz / wytgcz oswietlenie
(M Wigcz / wylacz okap
Jd) Wigcz / wytgcz timer

Dotknigcie przycisku wiacz/wylacz okap powoduje wilaczenie okapu na biegu pierwszym. Jednokrotne
wcisnigcie SLIDERA mocy powoduje podswietlenie przycisku wlacz/wylacz, a dopiero dwukrotne dotknigcie
uruchomia okapu na biegu, na ktérym zostat dotknigty SLIDER. Wiaczenie odpowiedniego biegu mozliwe  jest
poprzez przesunigcie palcem wzdhuz $ciezki SLIDERA lub poprzez dotknigcie w odpowiednim miejscu. Zmianie
biegu towarzyszy podswietlenie odpowiednich pol SLIDERA.

- Bieg pierwszy — zapalaja si¢ pola 1-2

- Bieg drugi — zapalaja si¢ pola 1-4

- Bieg trzeci — zapalaja si¢ pola 1-6

- Bieg czwarty — zapalaja si¢ wszystkie pola $ciezki. Pole dziewiate, ostatnie, miga — jest to sygnalizacja funkcji
BOOST.
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Funkcja BOOST dotyczy pracy okapu na biegu 4. Po uptywie 5 minut pracy na biegu czwartym, okap
automatycznie przechodzi do pracy na biegu 3.

Urzadzenie wyposazone jest w funkcje Timera automatycznego — wylaczenie okapu po dwoch godzinach cigglej
pracy. Wylaczeniu ulega tylko turbina, oswietlenie okapu dziata dalej. Timer 15 minutowy mozemy uruchomié¢
poprzez dotknigcie przycisku wiacz/wylacz Timer. Po uruchomieniu funkcji Timer pod$wietlenia przycisku
wilacz/wytacz Timer zaczyna pulsowaé. Wylaczenie Timera 15 minutowego odbywa si¢ poprzez ponowne
dotkniecie przycisku wlacz/wyltacz timer.

W celu aktywowania funkcji blokady panelu sterujacego nalezy 5 sekund przytrzymaé w sposob ciagly przycisk
wlacz/wylacz okap. Aktywowanie funkcji blokady panelu sterujacego dezaktywuje wszystkie przyciski oprocz
wilacz/wytacz, z tym, ze pojedyncze dotknigcie przycisku wiacz/wylacz nie powoduje zadnych zmian.
Uruchomieniu funkcji blokady towarzyszy mruganie pods$wietlenia przycisku wiacz/wylacz. Dezaktywacja
blokady panelu sterujagcego mozliwa jest poprzez ponowne przytrzymanie przycisku wiacz/wylacz okap przez 5
sekund.

Po upltywie 35h pracy turbiny, dioda pracy filtra powinna zacza¢ miga¢. Nalezy wyjac¢ przeciw thuszczowy filtr
aluminiowy i go umy¢. Usunigcie informacji o koniecznosci mycia filtrow odbywa si¢ poprzez ciagle
przytrzymanie przycisku timera przez 5 sekund. Od momentu skasowania informacji o konieczno$ci mycia
filtrow, rozpoczyna si¢ ponowne naliczanie 35 godzin pracy. Po uptywie 3 godzin pracy z wy$wietlang informacja
o koniecznosci mycia filtra, informacja kasowana jest automatycznie.

- ______________________________________________________________________]
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Sterowanie praca okapu — sterowanie gestem

Okap wyposazony jest w system sterowania gestem.

Okap wyposazony jest w diod¢ LED informujaca o aktualnej predkosci pracy wentylatora

Swiatto diody pozwala na zaobserwowanie koloru na powierzchni urzadzenia znajdujacego si¢ pod okapem
(ptyta indukcyjna / kuchenka gazowa).

Aby wlaczy¢ okap, nalezy przeciagna¢ poziomo dton od strony lewej do prawej pod
czujnikiem w odlegtosci 5-10cm. Analogicznie uzytkownik zmienia tryb predkosci na
WYZSzy

Bieg 1: Dioda $§wieci w kolorze niebieskim
Bieg 2: Dioda $wieci w kolorze fioletowym
Bieg 3: Dioda $wieci w kolorze zielonym

Bieg 4: Dioda $§wieci w kolorze czerwonym

Aby wytaczy¢ okap lub zmieni¢ tryb predkosci na nizszy, nalezy przeciagnaé dton
pod czujnikiem od strony prawej do lewej

Aby wlaczy¢ lub wylaczy¢ oswietlenie, nalezy przytrzymaé pod czujnikiem dton przez
okoto 2 sekundy.

Urzadzenie wyposazone jest w funkcje timera automatycznego — wylaczenie okapu nastepuje po dwoch
godzinach ciaglej pracy

- _________________________________________1
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Okap posiada pilot do zdalnego sterowania (dotyczy wybranych modeli) (Rys. 11).

Rys. 11 Pilot zdalnego sterowania

OIOIO

Funkcje pilota:
. Sterowanie pracg turbiny:

Za sterowanie pracg turbiny odpowiadaja przyciski w $rodkowej kolumnie pilota. Wiaczenie / wylgczenie
turbiny odbywa si¢ przez naciéniecie jednego z przyciskow z symbolem @, @ lub © . Zwickszanie predkosci
odbywa si¢ przez naciskanie przycisku ®, zmniejszanie przez naciskanie przycisku ©.

Dodatkowo podczas pracy turbiny nacisnigcie przycisku z symbolem @ spowoduje wiaczenie funkcji timera,
ktory wylacza turbing okapu po uptywie 15 min od aktywacji funkcji. Wytacznik czasowy turbiny nie wytacza
oswietlenia. Podczas pracy timera prgdkosci turbiny mozna dowolnie zmieniaé.

. Sterowanie o$wietleniem:

Za sterowanie o$wietleniem odpowiada jeden przycisk oznaczony symbolem ®. Wiaczenie / wylaczenie

oswietlenia odbywa si¢ przez nacisnigcie przycisku.

Sposoby zmniejszenia wplywu procesu gotowania na $rodowisko

. W celu zmniejszenia zuzycia energii nalezy gotowa¢ w naczyniach pod przykrywka.

. Filtry aluminiowe okapu nalezy utrzymywa¢ w czystosci (zalecany czas pracy filtra aluminiowego
pomigdzy jego czyszczeniami wynosi max 35h pracy okapu).

. Nalezy dba¢ o drozno$¢ przewodow wentylacyjnych.

. Poziom pracy turbiny podczas gotowania nalezy zawsze ustawia¢ na minimalny bieg, ktory pozwoli
na usunigcie oparéw przy aktualnej intensywnosci gotowania.

- ______________________________________________________________________]
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Karta produktu

Karta produktu umieszczona jest wewnatrz okapu.

Rys 12, Robocze potozenie klapy okapu

Parametry techniczne okapu podane sa dla pracy urzadzenia z otwarta klapa.

- _________________________________________1
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Rozwigzywanie probleméw

Objawy Przyczyny wystapienia Sposoby naprawy
Podczas pracy okapu na Po 35 gOIdZIInach pracy O,k'ap Nalezy nacisngé i przytrzymac przez ok.
- L . sygnalizuje konieczno$é 8s pole "-" na sterowaniu dotykowym.
1 | wyswietlaczu pojawia si¢ pulsujaca ia lub iany fil . . R
litera "F" wyczyszczenia lub wymiany fi tra Filtr nalezy umy¢ w zmywarce lub
) przeciw tluszczowego. wymieni¢ na nowy.
Wys Wle_tlacz pokazuje jedynic znak Panel dotykowy zostat Aby wylaczy¢ blokade nalezy nacisna¢ i
-." (minus oraz kropka w prawym X . i
2 X . zablokowany - jest to funkcja przytrzymac przez ok. 10s pole z
dolnym rogu), okap nie reaguje na gy . .
A . ulatwiajaca mycie okapu. symbolem wlacznika.
probe wiaczenia.
.Na wyswietlaczu nie Dpojawiasie |, dopodobnie zawiesit si¢ panel Na'lezy' odlaczy¢ ok?p od zrqdla
3 | zaden symbol, okap nie reaguje na - zasilania na ok. 15s i wlaczy¢ go
f B . sterowania. p
naciskanie pol sterowania. ponownie.
. Wysw1etl'acz' pokazuje symbol | Prawdopodobnie zawiesit si¢ panel Na'lezy' odlaczy¢ ok?p od zrqd{a
4 | jednego z biegdw, okap nie reaguje - zasilania na ok. 15s i wlaczy¢ go
; S . sterowania. p
na naciskanie pol sterowania. ponownie.
Turbina okapu wylacza si¢ po
15min pracy, na wyswietlaczu Zostat aktywowany automatyczny | Aby deaktywowaé wylacznik czasowy
5 | pulsuje np. "1." (numer aktualnego wylacznik czasowy panelu nalezy nacisna¢ i przytrzymac¢ przez ok.
biegu i kropka w prawym dolnym sterowania. 10s symbol plus lub wytaczy¢ okap.
rogu wyswietlacza).
Na czwartym biegu pulsuje cyfra (li()k'ap wyposazony jest w tryb turbo, Trvbu turbo nalezy wivwac iedvai
6 | "4" na wyswietlaczu, po Smin bieg tory po Smt;n pracy aut(_)matyclzzme Tybu tl_lr 0 nalezy uzywac jedynie przy
Zmieniany jest na trzeci. zZmienia bieg na trzeci w celu intensywnym gotowaniu.
oszczedzania energii.
Okap mozna obs%uglwaCJefiym‘e “ Wyczerpala sig bateria w pilocie . N .
7| pomoca panelu sterowania, nie iub odlegloé est zbyt duza Nalezy wymieni¢ bateri¢ na nowa.
reaguje na pilota. glosc jest zby :
Filtr przeciwtluszczowy nalezy umyé
Prawdopodobna przyczyna sa lub wymieni¢ na nowy. Filtr weglowy
8 Okap stabo zasysa opary. zanieczyszczone filtry. (jesli wystgpuje) nalezy wymieni¢ na
nowy.
Nie $wieci jeden lub wigcej punkt | Przepalona zaréwka halogenowa / Zarbwke nalezy wymieni¢ na nows,
9 A zgodng z symbolem podanym w
Swietlny. ledowa. - . :
instrukcji obstugi okapu.
Przvezyna mose byé nieprawidtow Okap musi by¢ zamontowany do $ciany
yezyna e mep Y| lub szafki z wykorzystaniem wszystkich
montaz okapu do $ciany lub szafki . A
. . P punktow przewidzianych przez
Okap generuje nadmierny hatas kuchennej. Nie przykrgcono X
10 e - ) A producenta. Po wyregulowaniu
i wibracje. wszystkich przewidzianych . B! .
X . potozenia okapu w pionie i w poziomie
wkretow lub nie dokrgcono . . .
) . nalezy dokregci¢ wszystkie wkrety
wkretow, pozostawiajac luz. .
montazowe.
Jesli powyzsze zalecenia nie rozwigzuja problemow, nalezy skontaktowac si¢ z autoryzowanym serwisem AGD
uprawnionym do naprawy. Pod Zadnym pozorem uzytkownik okapu nie jest uprawniony do samodzielnych napraw.
Wykaz punktéw serwisowych znajduje si¢ na karcie gwarancyjnej oraz na stronie internetowe;j.
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